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声明：

��．本报告只使用于检测目的的范围。

�	．本报告仅对来样或采样分析结果负责。

��．本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

��．未经公司书面批准，不得部分复制本报告。

��．本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测

值。

��．若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提

出，逾期将不受理。
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电话：�����������������
�����
��

传真：�����������������
�����
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一、检测概况

受 检 单 位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车公司一厂

采 样 地 址 合肥市丹霞路 �	�
�	号

联 系 人 笪工 联 系 电 话 ���
�
����������������

样 品 类 别 废水 采 样 人 员 张亮、张德志

采 样 日 期 �	�����
 年 ����月 ���
日 分 析 日 期 �	�����
年 ����月 ���
日������月 ����日

采 样 依 据 《地表水和污水监测技术规范》（�������� �
�����	�����	）

二、样品信息

样品编号 采样点位 样品表观性状��特征

�������������������� ��������、

�������������������������� �	
总排口 无色、微浊、微弱气味、无浮油

三、检测项目标准（方法）

序号 检测项目 检测标准（方法） 分析仪器名称型号 检出限 单位

�� ����

便携式 ���� 计法

《水和废水监测分析方法》（第

四版）

���� 计

������������ ����������������������
—— 无量纲

�	 化学需氧量
重铬酸盐法

���� �
�	�
���	������
�������� 滴定管 �� ��������

�� 氨氮
纳氏试剂分光光度法

���� ���������	�����


紫外可见分光光度计

�������������� �������������������	��
�������	�� ��������

�� 磷酸盐
钼酸铵分光光度法

��� �����
�
�������
�
�

紫外可见分光光度计

�������������� �������������������	��
�������� ��������

�� 石油类
红外分光光度法

���� ���������	�����	

红外测油仪

���!�����	� �������������������	��
�������� ��������

�� 悬浮物
重量法

��� �����
���������
�
�


电子天平

�����	���� ������������������ ����
�� ��������

�� 生化需氧量
稀释与接种法

���� ���������	�����


溶氧仪

�����"���
���	������ ����������������������
������ ��������

�
 总锌
原子吸收分光光度法

��� �������������
�
��

原子吸收分光光度计

���������������� �������������������	��
�������� ��������
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四、检测结果

1、废水检测结果

序号 采样点位 检测项目 检测结果 单位

��

总排口

���� �
������ 无量纲

�	 化学需氧量 �
�� ��������

�� 氨氮 �������� ��������

�� 磷酸盐 ���������� ��������

�� 石油类 �������� ��������

�� 悬浮物 ���
 ��������

�� 生化需氧量 ���	���� ��������

�
 总锌 �������� ��������

备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加 L。

五、质控结果

质控措施 样品编号 项目 检测结果 误差 合格范围 结果判断

现场平行

��������������������

��������
�����#

�
�	

�������$ ≤�����$ 合格
��������������������

�������	
�
��

��������������������

��������
氨氮

��������

�������$ ≤�����$ 合格
��������������������

�������	
��������

实验室平行

��������������������

��������
磷酸盐

������������
�	�����$ ≤�����$ 合格

�������	�
��

��������������������

��������
氨氮

��������
�������$ ≤�����$ 合格

��������

��������������������

��������
总锌

����������
�������$ ≤�	���$ 合格

����������
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续上表：

质控措施 样品编号 项目 检测结果 误差 合格范围 结果判断

实验室平行

��������������������

��������
生化需氧量

���	�����

�������$ ≤�	�� 合格

���	���	�


��������������������

��������
�����#

�
������
�������$ ≤���� 合格

�
�	����

样品加标
��������������������

��������
磷酸盐

回收量：�����
�
�� 回收率：

�
�
�����$

�
���$

�%�������$
合格

加标量：������

标样质控

� �������������� �����# �	�	�
���� �����	���
 �	���	±�������� 合格

�	������������ 氨氮 �	�����	 ���������
 �	������±�������� 合格

�	�������	�� 总锌 �������� �� ��������±�������� 合格

�	�������	�� 总锌 �������� �� ��������±�������� 合格

编 写： 签 发：

审 核： 签发日期： 年 月 日

--------------------------------------------------------------------

** 报告结束 **
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声明：

��．本报告只使用于检测目的的范围。

�
．本报告仅对来样或采样分析结果负责。

�
．本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

����．未经公司书面批准，不得部分复制本报告。

����．本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测

值。

���	．若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提

出，逾期将不受理。
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�����
��
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一、检测概况

受 检 单 位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车公司一厂

采 样 地 址 合肥市丹霞路 �	�
�	号

联 系 人 笪工 联 系 电 话 ���
�
����������������

样 品 类 别 废水 采 样 人 员 张亮、张德志

采 样 日 期 �	�����
 年 ����月 ���
日 分 析 日 期 �	�����
年 ����月 ���
日������月 ���	日

采 样 依 据 《地表水和污水监测技术规范》（�������� �
�����	�����	）

二、样品信息

样品编号 采样点位 样品表观性状��特征

�������������������� �������� 预处理排口 无色、透明、无异味、无浮油

三、检测项目标准（方法）

序号 检测项目 检测标准（方法） 分析仪器名称型号 检出限 单位

�� 总镍
无火焰原子吸收分光光度法

��� ���� ���������������	������

原子吸收分光光度计

�����������	�� ���&�����������

�� �'������

四、检测结果

1、废水检测结果

序号 采样点位 检测项目 检测结果 单位

�� 预处理排口 总镍 �	�� �'������

备注：����总镍数据由深圳市宇驰检测技术股份有限公司提供；

�	��深圳市宇驰检测技术股份有限公司资质认定证书编号为 �	���������
����������。
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编 写： 签 发：

审 核： 签发日期： 年 月 日

--------------------------------------------------------------------
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一、检测概况

受 检 单 位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车公司一厂

采 样 地 址 合肥市丹霞路 �	�
�	号

联 系 人 笪睿 联 系 电 话 ���
�
����������������

样 品 类 别 有组织废气 采 样 人 员 黄川、张亮、张崇山、王紫龙

采 样 日 期 �	�����
年 ����月 ���� 日 分 析 日 期 �	�����
年 ����月 ���� 日������月 ����日

采 样 依 据 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（��� ���� ���������������
�
��）

二、检测项目标准（方法）

1、有组织废气检测项目标准（方法）

序号 检测项目 检测标准（方法） 分析仪器名称型号 检出限 单位

�� 甲苯
活性炭吸附二硫化碳解吸气相

色谱法

《空气和废气监测分析方法》

（第四版）

气相色谱法

�������	������ �������������������	��

���������� �������� ��

�	 二甲苯 ���������� �������� ��

�� 非甲烷总烃

气相色谱法

《空气和废气监测分析方法》

（第四版）

气相色谱法

�����
���
�� Ⅱ �������������������
��
�����	 �������� ��

�� 颗粒物
重量法

���� ���� ���
�����	������
电子天平

�����	���� ������������������ ���

—— �������� ��

�� 氮氧化物
定电位电解法

���� ���
�����	������
自动烟尘烟气测试仪

�����������( ���������������� ������
�� �������� ��

�� 一氧化碳

定电位电解法

《空气和废气监测分析方法》

（第四版）

自动烟尘烟气测试仪

�����������( ���������������� ������
�����������( �������������������� ��

������ �������� ��

�� 挥发性有机物
固相吸附��热脱附��气相色谱��质

谱法 ���� ���������	������

气相色谱质谱联用仪

���� �)�������� �	���������*�'�+
���&������ �
���	

�������� �������� ��
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2、有组织废气挥发性有机物分项检测标准（方法）

序号
检测项

目
分项目标物 检测标准（方法）

分析仪器名称

型号编号
检出限 单位

��

挥发性

有机物

丙酮

《固定污染源废气

挥发性有机物的测定

固相吸附��热脱附��气

相色谱��质谱法》

���� ���������	������

气相色谱质谱联用仪

���� �)�������� �	���������*�'�+

���&������ �
���	

���������� �������� ��

�	 异丙醇 ���������	 �������� ��

�� 正己烷 ���������� �������� ��

�� 乙酸乙酯 ���������� �������� ��

�� 六甲基二硅氧烷 ���������� �������� ��

�� 苯 ���������� �������� ��

�� 正庚烷 ���������� �������� ��

�
 ����戊酮 ���������	 �������� ��

�
 甲苯 ���������� �������� ��

���� 乙酸丁酯 ���������� �������� ��

���� 环戊酮 ���������� �������� ��

���	 乳酸乙酯 ���������� �������� ��

���� 乙苯 ���������� �������� ��

����、���� 对��间二甲苯 ���������
 �������� ��

����
丙二醇单甲醚

乙酸酯
���������� �������� ��

���� 邻二甲苯 ���������� �������� ��

���
 苯乙烯 ���������� �������� ��

���
 �	��庚酮 ���������� �������� ��

�	�� 苯甲醚 ���������� �������� ��

�	�� ����癸烯 ���������� �������� ��

�	�	 苯甲醛 ���������� �������� ��

�	�� �	��壬酮 ���������� �������� ��

�	�� ����十二烯 ���������
 �������� ��
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三、检测结果

1、采样点位信息

序

号
排口编号 采样点位

排气筒

高度

（�� ）

采样

点高

度（�� ）

大气压

（�!���,）

烟温

（℃）

截面积

（�� �	）

流速

（�����+）

�� ���������&�&�������������	
焊装车间焊一车间

排气筒
���� �� �
�
���
�� ���	���
 �����	���
 �
������

�	 ���������&�&�������&������
涂装分厂喷漆废气排

气筒
���� ���� �
�
������ �	������ ���
�������� �������


�� ���������&�&�������&�����
 面涂废气烘干排气筒 �� ���� ���� �
�
�����	 ���������� �������
�� �������


�� ���������&�&�������&�����
 面涂废气烘干排气筒 �	 ���� ���� �
�
������ ���������	 �������
�� �����	��

�� ���������&�&�������&������ 面涂废气烘干排气筒 �� ���� ���� �
�
������ ���	������ �������
�� ��������

�� ���������&�&�������&������ 面涂废气烘干排气筒 �� ���� ���� �
�
�����	 ���������
 �������
�� �	������

�� ���������&�&�������&������ 中涂废气烘干排气筒 �� ���� ���� �
�
������ �	�������	 �������
�� �
������

�
 ���������&�&�������&������ 中涂废气烘干排气筒 �	 ���� ���� �
�
�����
 ���������� �������
�� �	���	��

�
 ���������&�&�������&������ 中涂废气烘干排气筒 �� ���� ���� �
�
�����	 �����	���� �������
�� ��������

���� ���������&�&�������&�����	 电泳废气烘干排气筒 �� ���� ���� �
�
�����
 ���
�
���� �������
�� ��������

���� ���������&�&�������&������ 电泳废气烘干排气筒 �	 ���� ���� �
�
�����
 ���
������ �������
�� �������	

���	 ���������&�&�������&������ 电泳废气烘干排气筒 �� ���� ���� �
�
������ ���������
 �������
�� �������


���� ���������&�&�������&�����	 循环水池废气排气筒 ���� ���� �
�
������ �������� �������
�� ���	������

���� ���������&�&�����&�&�����	
总装分厂调试大棚 ���-

排气筒（补漆房）
���� �� �
�
������ �������� ���������� ����������

����
���������&�&�����&�&������

������

总装分厂装配车间转毂

车间
���� ���� �
�
������ �������� �������
�� ����������

���� ���������&�&�����&�&������
总装分厂合装下线排气

筒
���� ���� �
�
������ �������
 �����
���� ���������


���� ���������&�&�����&�&������
总装分厂调整中门排烟

���-排气筒
���� ���� �
�
�����
 ���	���	 �����	���� �������	

���
 ���������&�&�����&�&������
总装分厂调整中门排烟

�	�-排气筒
���� ���� �
�
������ �������� �����	���� ��������
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2、有组织废气检测结果

序号 采样点位 检测项目
排放浓度

（�������� ��）

排风量

（�� �����.）

排放速率

�/�0�����.�1

��� �����	�
�������
�
��

排放标准限值

排放浓度

（�������� ��）

排放速率

（�0�����.）

��
焊装车间焊一车

间排气筒

颗粒物 �������


��������

���������2�������	 ≤���	�� ≤������

一氧化碳 �������� �� �� ��

氮氧化物 ���� �� ≤�	���� ≤��������

�	
涂装分厂

喷漆废气排气筒

颗粒物 ��������

���	��������

���������2�������� �3���	�� �3���
����

挥发性有机物 �������� �	������ �� ��

非甲烷总烃 �������
 ���������2�������� �3���	�� �3������

��
面涂废气烘干

排气筒 ��

甲苯 ������������

�	������

�� ≤���� ≤������

二甲苯 ������������ �� ≤���� ≤������

非甲烷总烃 �������� �
�������2�������� ≤���	�� ≤����

��
面涂废气烘干

排气筒 �	

甲苯 ������������

�	������

�� ≤���� ≤������

二甲苯 ������������ �� ≤���� ≤������

非甲烷总烃 �����
�� �����	���2�������� ≤���	�� ≤����

��
面涂废气烘干

排气筒 ��

甲苯 ������������

�
����

�� ≤���� ≤������

二甲苯 ������������ �� ≤���� ≤������

非甲烷总烃 �	������ �	�����
�2�������� ≤���	�� ≤����

��
面涂废气烘干

排气筒 ��

甲苯 ������������

�������


�� ≤���� ≤������

二甲苯 ������������ �� ≤���� ≤������

非甲烷总烃 �������� ���������2�������� ≤���	�� ≤����

��
中涂废气烘干

排气筒 ��

甲苯 ������������

��������

�� ≤���� ≤������

二甲苯 ������������ �� ≤���� ≤������

非甲烷总烃 �������� ���������2�������	 ≤���	�� ≤����
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续上表：

序号 采样点位 检测项目
排放浓度

（�������� ��）

排风量

（�� �����.）

排放速率

�/�0�����.�1

��� �����	�
�������
�
��

排放标准限值

排放浓度

（�������� ��）

排放速率

（�0�����.）

����
总装分厂装配车间

转毂车间

非甲烷总烃 �	�����	

���	������

�	���
���2�������	 �3���	�� �3����

一氧化碳 �������� �� �� ��

氮氧化物 ���� �� �3�	���� �3��������

����
总装分厂合装下线

排气筒

非甲烷总烃 �����
�	

�	�
������

�������
�2�������	 �3���	�� �3����

一氧化碳 �������� �� �� ��

氮氧化物 ���� �� �3�	���� �3��������

����
总装分厂调整中门

排烟 ���-排气筒

非甲烷总烃 �����
�


����������

�	�����
�2�������	 �3���	�� �3����

一氧化碳 �������� �� �� ��

氮氧化物 ���� �� �3�	���� �3��������

���

总装分厂调整中门

排烟 �	�-排气筒

非甲烷总烃 �	���	��

���	�����	

�	�����
�2�������	 �3���	�� �3����

一氧化碳 �������� �� �� ��

氮氧化物 ���� �� �3�	���� �3��������

备注：����检测结果小于检出限报最低检出限值加 ��； �	���4���5表示检测结果低于检出限无需计算排放速率；

����挥发性有机物数据由深圳市宇驰检测技术股份有限公司提供；

����深圳市宇驰检测技术股份有限公司资质认定证书编号为 �	���������
����������。

3、挥发性有机物分项结果

序号 样品原标识 检测项目 分项目标物
排放浓度

（�������� ��）

排风量

（�� �����.）

排放速率

�/�0�����.�1

��

涂装分厂��喷漆

废气排气筒

挥发性

有机物

丙酮 �����	���


���	��������

�������
��

�	 异丙醇 ���������� �������	��

�� 正己烷 ���������� ����������

�� 乙酸乙酯 �����	���
 ���������


�� 六甲基二硅氧烷 ���������� ����������

�� 苯 ���������� ����������

�� 正庚烷 ���������
 ���������	

�
 ����戊酮 ���������� ����������

�
 甲苯 �	�����	�� �������
��

���� 乙酸丁酯 �������
�� �������
��

���� 环戊酮 �������	�� ����������
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续上表：

序号 样品原标识 检测项目 分项目标物
排放浓度

（�������� ��）

排风量

（�� �����.）

排放速率

�/�0�����.�1

���	

涂装分厂��喷漆

废气排气筒

挥发性

有机物

乳酸乙酯 �������
��

���	��������

�����	���


���� 乙苯 ���������
 ����������

����、���� 对��间二甲苯 �����	���� �������
��

���� 丙二醇单甲醚乙酸酯 �������
�� ����������

���� 邻二甲苯 �������
�� ����������

���
 苯乙烯 ���������� ���������	

���
 �	��庚酮 ���������� ����������

�	�� 苯甲醚 ����������（��） ��

�	�� ����癸烯 �������	�	 ���������


�	�	 苯甲醛 ���������� ���������


�	�� �	��壬酮 ���������� ����������

�	�� ����十二烯 ���������
（��） ��

备注：检测结果低于检出限报最低检出限值加 ��； �	���4���5表示检测结果低于检出限无需计算排放速率。

四、质控结果

质控措施 样品编号 项目 检测结果 误差 合格范围 结果判断

实验室平行

������ ���������	����

��������

非甲烷总烃

�������

�������$ �	���$

合格

�������
 合格

������ ���������	����

�����	��

�����
�	
�������$ �	���$

合格

�����
�	 合格

������ ���������	����

�����	��

�����
��
�����
�$ �	���$

合格

�����
�� 合格

������ ���������	����

�����	�	

�	�����	
�����	�$ �	���$

合格

�	�����
 合格

������ ���������	����

��������
苯

������������
�������$ �	���$

合格

������������ 合格

������ ���������	����

��������
甲苯

������������
�������$ �	���$

合格

������������ 合格

������ ���������	����

��������
二甲苯

������������
�������$ �	���$

合格

������������ 合格
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�	��．本报告仅对来样或采样分析结果负责。

�	��．本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
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一、检测概况

受 检 单 位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车公司一厂

采 样 地 址 合肥市丹霞路 �	�
�	号

联 系 人 笪睿 联 系 电 话 ���
�
����������������

样 品 类 别 无组织废气 采 样 人 员 黄川、张亮

采 样 日 期 �	�����
 年 ����月 ����日 分 析 日 期 �	�����
年 ����月 ����日������月 ����日

采 样 依 据 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（�������� �������	������）

二、检测项目标准（方法）

序号 检测项目 检测标准（方法） 分析仪器名称型号 检出限 单位

�� 甲苯苯 活性炭吸附二硫化碳解吸气相

色谱法

《空气和废气监测分析方法》

（第四版）

气相色谱法

�������	������ �������������������	��

���������� �������� ��

�	 二甲苯 ���������� �������� ��

�� 非甲烷总烃

气相色谱法

《空气和废气监测分析方法》

（第四版）

气相色谱法

�����
���
�� Ⅱ �������������������
��
�����	 �������� ��

�� 颗粒物
重量法

��� ���� ���������	�����
�
��
电子天平

�����	���� ������������������ ���

���������� �������� ��

�� 氮氧化物
盐酸萘乙二胺分光光度法

���� �����
���	�����

紫外分光光度计

�������������� ������������������ �	��
���������� �������� ��

�� 一氧化碳
非分散红外法

��� ���� �
�
���������
�
�

便携式红外线分析器

���6�������������� ������������������ ���

������ �������� ��

三、无组织废气气象条件

采样日期 气温 ℃ 气压 �0���, 相对湿度 �$ 风速 �����+ 风向

�	�����
���������� ���� �
�
���
�� ���� �	���� 南
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四、检测结果

1、无组织废气检测结果

采样时间 检测项目

采样点位及检测结果

单位

上风向 ���- 下风向 �	�- 下风向 ���- 下风向 ���-

�	�����
����������

颗粒物 ���������� ���������� �������	�� ���������� �������� ��

甲苯 ������������ ������������ ������������ ������������ �������� ��

二甲苯 ������������ ������������ ������������ ������������ �������� ��

非甲烷总烃 �����
�� �	������ �����
�
 �	������ �������� ��

氮氧化物 ���������� ���������� ���������� ���������� �������� ��

一氧化碳 ���������� �����
���� �����
���
 �����
���� �������� ��

备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加 ��。

无组织废气测点分布示意图：

注：○为无组织废气检测点位

���-○

�	�-○���-○���-○

总

装

办

公

楼

涂装

焊接

�7

丹 霞 路

风向
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五、质控结果

质控措施 样品编号 项目 检测结果 误差 合格范围 结果判断

实验室平行

������ ���������	����

��������
非甲烷总烃

�����
��
�������$ �	���$ 合格

�����
��

���������������	����

��������
甲苯

������������
�������$ �	���$ 合格

������������

���������������	����

��������
二甲苯

������������
�������$ �	���$ 合格

������������
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一、检测概况

受 检 单 位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车公司一厂

采 样 地 址 合肥市丹霞路 �	�
�	号

联 系 人 笪睿 联 系 电 话 ���
�
����������������

样 品 类 别 噪声 采 样 人 员 黄川、张亮

采 样 日 期 �	�����
 年 ����月 ����日 声 学 环 境 工业

气 象 条 件 天气：阴，风速：�	���	�����+，风向：南风

采 样 依 据 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（��� ���	�����
���	�����
）

二、检测项目标准（方法）

序号 检测项目 检测标准（方法） 分析仪器名称型号

�� 噪声

《工业企业厂界环境噪声排放

标准》

��� ���	�����
���	�����


声级计 ���8�����	�	�
�� ��

���������������������	

三、检测结果

1、噪声检测结果

测量点位 主要声源 测量时间段
测量结果

�/�9� ）（��）
��� ���	�����
���	�����

三类标准限值

厂界南 ���- 车间
昼间 �������� ����

夜间 �������	 ����

厂界西 �	�- 车间
昼间 �������� ����

夜间 �������� ����

厂界北 ���- 车间
昼间 �������	 ����

夜间 �������� ����

厂界东 ���- 车间
昼间 �������� ����

夜间 �������	 ����
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噪声测点分布示意图：

注：▲为噪声检测点位

四、质控结果

质控措施 项目
测量前

�9� （��）

测量后

�9� （��）

绝对误差

�9� （��）

合格范围

�9� （��）
结果判断

仪器校准 噪声 �
�����
�	 �
�����
�� �������	 ������ 合格
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一、检测概况

受 检 单 位 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

采 样 地 址 合肥市包河工业园天津路与沈阳路交叉口

联 系 人 笪工 联 系 电 话 ���
�
����������������

样 品 类 别 废水 采 样 人 员 王紫龙、张崇山、何祥照

采 样 日 期 �	�����
 年 ����月 �	��日 分 析 日 期 �	�����
年 ����月 �	��日������月 �	�
日

采 样 依 据 《地表水和污水监测技术规范》（�������� �
�����	�����	）

二、样品信息

样品编号 采样点位 样品表观性状��特征

�� �� �����������
�����������	 总排口 无色、微浊、无异味、无浮油

三、检测项目标准（方法）

序号 检测项目 检测标准（方法） 分析仪器名称型号 检出限 单位

�� ����
玻璃电极法

��� ���
�	�������
�
��

���� 计

������������ ����������������������
—— 无量纲

�	 化学需氧量
重铬酸盐法

���� �
�	�
���	������
�������� 滴定管 �� ��������

�� 氨氮
纳氏试剂分光光度法

���� ���������	�����


紫外可见分光光度计

�������������� ����������������������
�������	�� ��������

�� 磷酸盐
钼酸铵分光光度法

��� �����
�
�������
�
�

紫外可见分光光度计

�������������� �������������������	��
�������� ��������

�� 石油类
红外分光光度法

���� ���������	�����	

红外测油仪

���!�����	� �������������������	��
�������� ��������

�� 悬浮物
重量法

��� �����
���������
�
�


电子天平

�����	���� ������������������ ����
�� ��������

�� 生化需氧量
稀释与接种法

���� ���������	�����


溶氧仪

�����"���
���	������ ����������������������
������ ��������

�
 总锌
原子吸收分光光度法

��� �������������
�
��

原子吸收分光光度计

���������������� �������������������	��
�������� ��������
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四、检测结果

1、废水检测结果

序号 采样点位 检测项目 检测结果 单位

��

总排口

���� �����	�� 无量纲

�	 化学需氧量 ���	 ��������

�� 氨氮 �������	 ��������

�� 磷酸盐 ���������	 ��������

�� 石油类 �������
 ��������

�� 悬浮物 ���� ��������

�� 生化需氧量 �������� ��������

�
 总锌 �������� ��������

五、质控结果

质控措施 样品编号 项目 检测结果 误差 合格范围 结果判断

实验室平行

���� �����������
����

�������	
化学需氧量

���	����
�����	�$ ≤�����$ 合格

���	���	

���� �����������
����

�������	
磷酸盐

����������
�������$ ≤2���$ 合格

���������	

���� �����������
����

�������	
氨氮

�������	
�������$ ≤�����$ 合格

��������

���� �����������
����

�������	
总锌

��������
�������$ ≤�����$ 合格

��������

���� �����������
����

�������	
生化需氧量

����������
�����	�$ ≤�	���$ 合格

�������
��

���� �����������
����

�������	
����

�����	�	
�������$ ≤���$ 合格

�����	��
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续上表：

质控措施 样品编号 项目 检测结果 误差 合格范围 结果判断

样品加标

���� �����������
����

�������	
氨氮

回收量：���
����������
回收率：

�
�
���
�$

�
���$

�%�������$
合格

加标量：�	��������

���� �����������
����

�������	
磷酸盐

回收量：�����������
 回收率：

�����	�$

�
���$

�%�������$
合格

加标量：������

标样质控

� �������������	 化学需氧量 ���	���
 �������� ��������±������ 合格

�	�������
�� 氨氮 �������� �:������ ��������±�����
 合格

�	�������	�� 总锌
�������	 �:�������	

��������±��������
合格

�������� ���������� 合格
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一、检测概况

受 检 单 位 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

采 样 地 址 合肥市包河工业园天津路与沈阳路交口

联 系 人 笪工 联 系 电 话 ���
�
����������������

样 品 类 别 噪声 采 样 人 员 王紫龙、张崇山、何祥照

采 样 日 期 �	�����
 年 ����月 �	��日 声 学 环 境 工业

气 象 条 件 天气：晴，风速：�	���������+，风向：南风

采 样 依 据 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（��� ���	�����
���	�����
）

二、检测项目标准（方法）

序号 检测项目 检测标准（方法） 分析仪器名称型号

�� 噪声

《工业企业厂界环境噪声

排放标准》

��� ���	�����
���	�����


声级计 ���8�����	�	�
�� ��

����������������������

三、检测结果

1、噪声检测结果

测量点位 主要声源 测量时间段 测量结果�/�9� ）（��）
��� ���	�����
���	�����

三类标准限值

厂界东 ���- 生产
昼间 �������� ����

夜间 �������� ����

厂界南 �	�- 生产
昼间 �������� ����

夜间 �������
 ����

厂界西 ���- 生产
昼间 �������� ����

夜间 ���	���� ����

厂界北 ���- 生产
昼间 �������� ����

夜间 �������
 ����
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质控措施 样品编号 项目 检测结果 误差 合格范围 结果判断

实验室平行

������ ��������������

�����	��
非甲烷总烃

��������

�������$ �	���$ 合格��������

������������

������ ��������������

�����	��
甲苯

������������
�������$ �	���$ 合格

������������

������ ��������������

�����	��
二甲苯

������������
�������$ �	���$ 合格

������������
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