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一、概述

为响应国家《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）及《安徽省环保厅

关于加强土壤环境污染重点监管企业土壤环境监管的通知》（合环土函〔2018〕

230号），安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司签订了《安徽江淮汽车

集团股份有限公司商务车分公司土壤污染防治责任书》，责任书要求企业每年要

自行对企业用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。受安徽江淮汽车集团股份

有限公司商务车分公司委托，安徽工和环境监测有限责任公司承担《安徽江淮汽

车集团股份有限公司商务车分公司厂区土壤隐患排查与监测项目》的监测工作，

重点对生产区以及原材料与废物堆存区、储放区、转运区、污染治理设施等及其

运行管理开展土壤污染监测。通过收集资料、现场排查对厂区内土壤及地下水环

境进行监测。

二、监测点位及监测因子

根据厂区内重点物质和重点设施设备分布情况，本次土壤环境监测布点的重

点区域有：污水处理设施区、涂装车间（包括危废存放区）、总装车间（包括供

油站）、锅炉房（原煤堆场），其他区域也应适当布点进行监测。共布设 16个

监测土壤监测点位和 3个地下水监测点位。监测点位示意图见图 1。

根据安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司的生产使用原料、生产工

艺，土壤监测项目主要监测指标为该标准表 1中必测基本项目，如下：镉、铬（六

价）、铜、铅、镍、汞、砷、挥发性有机物（1，1，2-三氯乙烷、氯乙烯、1，

1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1，2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、顺-1，2-二氯乙烯、

氯仿、1，1，1-三氯乙烷、四氯化碳、1，2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1，2-二

氯丙烷、甲苯、四氯乙烯、氯苯、1，1，1，2-四氯乙烷、乙苯、间+对-二甲苯、

邻-二甲苯、苯乙烯、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、1，4-二氯苯、

1，2-二氯苯、氯甲烷）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并 a芘、

苯并 a蒽、苯并 b荧蒽、苯并 k荧蒽、二苯并（a，h）蒽、茚并（1，2，3-cd）
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芘、萘、䓛）。增加石油烃（C10-C40）、锌和 pH值进行检测。

地下水监测项目主要选择《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表 1 中

常规指标项目，如下：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、

铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总

大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、

硒、镉、铬（六价）、铅，增加石油烃（C10-C40）和镍进行检测。

表 1 土壤和地下水监测点位一览表

点位

编号
坐标 取样深度（m）

塑料件喷涂车间 1# 117°13′20″，31°46′14″ 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2、5.0-5.2
乘用车喷涂车间 2# 117°13'37"，31°46'4" 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2
乘用车冲焊车间 3# 117°13′15″，31°46′8″ 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2、5.0-5.2、8.0-8.2
乘用车冲焊车间 4# 117°13′10″，31°46′5″ 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2、5.0-5.2、8.0-8.2
乘用车冲焊车间 5# 117°13′8″，31°46′11″ 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2、5.0-5.2、8.0-8.2
乘用车喷涂车间 6# 117°13′29″，31°46′8″ 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2
原锅炉房区域 7# 117°13′32″，31°46′9″ 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2、5.0-5.2

原堆煤棚 8# 117°13′34″，31°46′11″ 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2、5.0-5.2、8.0-8.2
乘用车总装车间 9# 117°13′8″，31°46′19″ 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2
乘用车总装车间 10# 117°13′7″，31°46′16″ 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2

乘用车总装车间油库 11# 117°13′3″，31°46′17″ 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2、5.0-5.2
预处理污水处理站 12# 117°13′3″，31°46′22″ 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2、5.0-5.2、8.0-8.2
预处理污水处理站 13# 117°13′4″，31°46′23″ 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2、5.0-5.2、8.0-8.2

总污水处理站 14# 117°12′55″，31°46′22″ 0-0.2、1.0-1.5、3.0-3.2、6.0-6.2
总污水处理站 15# 117°12′39″，31°46′21″ 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2、6.0-6.2
总污水处理站 16# 117°13′1″，31°46′23″ 0-0.2、1.0-1.2、3.0-3.2、6.0-6.2

D1 117°13'31"，31°46'5" 8
D2 117°13'6"，31°46'18" 6
D3 117°13'0"，31°46'22" 6
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检测项目 检测方法及来源 检出限 仪器设备

苯

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.9μg/kg

气相色谱-质谱

联用仪

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 1.6μg/kg

三氯乙烯

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.2μg/kg

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 0.9μg/kg

1，2-二氯丙烷

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.1μg/kg

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 1.9μg/kg

甲苯

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.3μg/kg

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 2.0μg/kg

四氯乙烯

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.4μg/kg

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 0.8μg/kg

氯苯

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.2μg/kg

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 1.1μg/kg

1，1，1，2-
四氯乙烷

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.2μg/kg

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 1.0μg/kg

乙苯

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.2μg/kg

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 1.2μg/kg

间+对-二甲苯

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.2μg/kg

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 3.6μg/kg

邻-二甲苯

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.1μg/kg

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 1.3μg/kg
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检测项目 检测方法及来源 检出限 仪器设备

苯乙烯

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.1μg/kg

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 1.6μg/kg

1，1，2，2-
四氯乙烷

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.2μg/kg

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 1.0μg/kg

1，2，3-三氯

丙烷

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.2μg/kg

气相色谱-质谱

联用仪

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 1.0μg/kg

1，4-二氯苯

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.5μg/kg

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 1.2μg/kg

1，2-二氯苯

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.5μg/kg

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 1.0μg/kg

氯甲烷

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ
605-2011

1.0μg/kg

《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶

空/气相色色谱-质谱法》HJ642-2013 0.3μg/kg

硝基苯

《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017

0.09mg/kg

气相色谱-质谱

联用仪

苯胺 /

2-氯酚 0.06mg/kg

苯并（a）芘 0.1mg/kg

苯并（a）蒽 0.1mg/kg

苯并（b）荧蒽 0.2mg/kg

苯并（k）荧蒽 0.1mg/kg
二苯并（a，h）

蒽
0.1mg/kg

茚并（1，2，
3-cd）芘

0.1mg/kg

萘 0.09mg/kg

䓛 0.1mg/kg
石油烃

（C10-C40）

《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测

定气相色谱法》 HJ 1021-2019 6mg/kg 气相色谱仪

地下水分析检测方法
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检测项目 检测方法及来源 检出限 仪器设备

pH
便携式 pH计法

《水和废水监测分析方法》（第四版）国

家环境保护总局（2002年）

/ 长管型酸碱度笔

总硬度
水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法

GB/T 7477-1987
0.05mmol/L /

溶解性总固体
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物

理指标 GB/T 5750.4-2006
/ ESJ电子天平

硫酸盐

水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、
NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子

色谱法 HJ 84-2016
0.018mg/L 离子色谱仪

氯化物

水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、
NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子

色谱法 HJ 84-2016
0.007mg/L 离子色谱仪

铁
水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光

度法 GB/T 11911-1989
0.03mg/L

原子吸收分光光

度计

锰
水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光

度法 GB/T 11911-1989
0.01mg/L

原子吸收分光光

度计

铜
水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分

光光度法 GB/T 7475-1987 0.05mg/L
原子吸收分光光

度计

锌
水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分

光光度法 GB/T 7475-1987 0.05mg/L
原子吸收分光光

度计

铝
水质 32种元素的测定 电感耦਀က��

PPP�物
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